
i3x多功能酶标仪操作步骤
1、 开机：先开电脑，再开主机，最后打开SoftMax Pro 7软件；
2、 设置温度：如果实验要求一定的温度，请于实验前打开“operations”里面的“Temp”设置需要的温度，等待温度达到设定值后再进行实验。
3、 方法选择：打开“setting”，设置读数波长、读板类型和振板等参数，设置完成点击“OK”；
注意：在进行实验中是否使用加盖的板子一定要与“setting”中的“Plate Type”中“is Lidded”设置对应，如果板子不加盖检测，“is Lidded”一定不能打√。
4、 布板：打开“Template Editor”，设置空白、阴性对照、样品（稀释后）、标准品和复孔等，设置完成点击“OK”。

5、 放置酶标板：打开“operations”，点击“open/close”打开仪器主机托盘。将待测酶标板左上角对准孔板A1孔放入托盘上，再次点击“open/close”关闭托盘。
6、 读数：进入“Home”界面，点击绿色“read”键进行读数。在读数期间，“read”键显示“stop”，仪器读数完成，会再次显示绿色“read”。
7、 保存数据：要将实验设置的程序保存成protocol，打开“save as”；要保存实验数据，打开“export”（excel和txt格式可以自选）；标准曲线图表到处要选中软件左侧排列“Expt1”中的“standardcurve”，然后点击“Export Graph”；
8、 关机：先关软件，再关主机，最后关电脑。
9、 登记：实验结束后，务必做好使用登记。
