
台风多功能分子成像仪操作步骤
1、 开机：开电脑，开设备管理器，刷卡上线，开主机电源，待主机完成“指示灯power、busy亮，仪器通电，进入自检，busy灯灭”后，打开软件。
2、 明确扫描模式：本机有5种模式：2D DIGE模式（双向电泳）、Phosphorimaging（磷光成像模式）、Fluorescence（荧光模式）、Digitization（数字化模式）、Chemiluminescence(化学发光模式)。一般常用的为Fluorescence（荧光模式）。 
3、 滤光片的设置：根据实验需要和所选择的荧光染料确定滤光片。注意：软件设置的滤光片类型及位置应与硬件中的滤光片相对应。打开舱门，根据硬件布局后，在“filter module”设置对应的滤光片顺序，保存设置。
4、 图片保存及自动打开方式：在“Preferences”中设置。一般 “scan settings ”选项卡中的“correction mode”校正方式为“auto”，图片保存格式为“*.gel”。
5、 参数的设置：图片存储路径、文件名称、扫描电压（一般可初始设置400-500V）、图片分辨率（一般为100或200μm）、扫描区域的设置（在area中可以选择default或Fluorescence stage，再通过鼠标选择需要扫描的区域），保存所有设置。也可应用load condition 按钮选择原有设置。
6、 胶板选择及放置样品：（1）根据样品放置的需要（选择96孔板时需要用multi stage、DIGE凝胶板需要用LF glass plate stage、中型SE600 中型凝胶玻璃板需要用multi stage），将板放入仪器，将膜有信号的一面朝下，放置在玻璃板上。（2）在膜的上面压上membrane weight，防止膜在扫描过程中发生位置移动。（3）将板推入仪器中，合上盖子。

7、 预扫描：点击“prescan”。可根据预览图像的信号强弱调节method中PMT值。
注意：PMT值越高，灵敏度越高，PMT过高可能造成信号过饱和，即在预览图像中出现红色。

8、 扫描：点击“start scan”扫描图像。
9、 登记：实验结束后，务必做好使用登记。

