
化学发光成像系统操作步骤
1、 开机：打开设备管理器，刷卡上线，开机，进入仪器操作主界面。

2、 取盘：根据成像样本类型选择合适的样品盘：

考马斯亮蓝、银染等可见光染色---白色样品盘；

化学发光印迹膜、Stain-free 免染凝胶、EB染色凝胶、SYBR Ruby等染色凝胶---黑色样品盘。
3、 放样品：打开暗箱门，放置胶或膜于样品盘上，推进，关上暗箱门。
4、 调尺寸：根据需要，点击“IMAGE SIZE”选择图像尺寸大小：选择小胶、中胶或大胶。也可自行设置具体尺寸。
5、 选方法：根据样品类型，在“APPLICATION” 中选择应用方法。如，化学发光选择“Blots”选项中的“Chemiluminescent”。
6、 曝光：可选择“自动曝光”或“手动曝光”。
自动曝光：快速预览并选择自动曝光区域，选择“最佳自动曝光”或“快速自动曝光”，并选择合适的像素合并，点击最右下角的“拍照”图标进行拍照。
手动曝光：选择并设置“固定曝光时间”或选择“信号累积模式”并设置，再选择合适的像素合并，点击最右下角的“拍照”图标进行拍照。

7、 图片保存：点击左上角“Gallery”进入相册，选择相应图片，插入U盘，点击右下角“send/save”。
8、 关机：拔下U盘，关机，用酒精清洁样品盘。
9、 登记：实验结束后，务必做好使用登记。

